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Das Projekt auf den Baufeldern MU3 und MU11 verfolgt das Ziel,
bezahlbaren Wohnraum sowie eine Kindertagesstatte unter
Berucksichtigung sozialer und nachhaltiger Aspekte zu
realisieren.

Klar strukturierte Bauweise:

Die Gebaude zeichnen sich durch eine funktionale und gut
organisierte Architektur aus, die eine wirtschaftliche Bauweise
ermoglicht.

Flexibel nutzbare Wohnungen auf kleiner Flache:

Die Wohnungen sind platzsparend und vielseitig nutzbar gestaltet.
Sie eignen sich fur unterschiedliche Lebenssituationen wie
Familien, Wohngemeinschaften, Alleinerziehende oder
Einzelpersonen.

Nachhaltiger Materialeinsatz:

Holz und Beton werden gezielt entsprechend ihrer Materialeigen-
schaften eingesetzt. Holz, als Hauptbaustoff, steht dabei im Fo-
kus, da es wiederverwertbar ist und den aktuellen Anforderungen
an nachhaltiges Bauen entspricht.

Adresshildung:

o MU3: Der Haupteingang befindet sich am
Quartiersspielplatz und dient als zentrale Anlaufstelle flr die
Bewohner.

J MU11: Der Zugang zur Kindertagesstatte liegt an der
WohnstraBe Sld, wahrend der Eingang zu den Wohnungen am
Wohnweg Sud platziert ist, was eine ruhige und private Atmo-
sphare schafft.

ErschlieBung:

Beide Gebaude sind Uber Laubengange erschlossen, die nicht nur
als funktionale Verbindungen dienen, sondern den

Bewohnern auch zusatzliche AuBenflachen bieten. An den Enden
der Laubengange befinden sich jeweils Treppenhauser.

Begriinte Fassaden mit Rankstrukturen tragen zu einem
angenehmen Mikroklima bei und erhohen die
Aufenthaltsqualitat.

Kindertagesstatte auf MU11:

Die Kindertagesstatte erstreckt sich Uber das Erdgeschoss und
das erste Obergeschoss. Ein Mehrzweckraum bietet Flexibilitat
flir gemeinschaftliche sowie externe Nutzungen.

Mobilitat:

Unter den Gebauden befinden sich gut zugangliche
Fahrradtiefgaragen, die eine bequeme Nutzung fur die Bewohner
gewahrleisten.

Brandschutz:

Das Brandschutzkonzept ermoglicht die flexible Nutzung der Lau-
bengange als gemeinschaftliche Flachen, ohne die Sicherheit zu
beeintrachtigen. Die Endwohnungen sind direkt mit den
Treppenhausern verbunden und im Notfall fur die Feuerwehr liber
Hubwagen erreichbar. Die Wohnungen am Laubengang verfligen
uber zwei Fluchtwege an den Enden der Gange.
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Endwohnungen:
Fluchtwege Uber Treppenhaus und Leiterfahrzeug der Feuerwehr
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Die Grundrissorganisation wurde so optimiert, dass pro Wohnung ein bis maximal
zwei durchgehende Schachte ausreichen. Diese Schachte verlaufen auch Uber die
Kita hinweg ohne Verzug bis ins Untergeschoss, wodurch eine zusatzliche Reserve-
hohe vermieden wird. Die Luftungsverteilung der Kita wird an der der Decke des
Untergeschosses gefihrt.
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Baufeld MU 3
31 Wohneinheiten (WE)
| 1-Zimmer - wohnung | 3WE-~10%

| K.2Zimmer-Wohnung | 9WE~29%
| g.2zimmer-wohnung [ 7WE~22%
0 K.3-Zimmer-Wohnung [ 4WE ~13%
B g .3-zimmer-wohnung [ 4 WE ~ 13%

. 4-Zimmer - Wohnung L AWE~13%

MU 3 WOHNUNGSMIX o0.M.

. . _'ﬂ:il !.r i'::c.].-rr o= -';!r'_fu '!-5"5,1'!_ . - 1

T

MU 11 ANSICHT NORDWEST M. 1:200

ﬁ Architekten
/ und Stadtplaner

Haustechnik-Schachte:

Die Grundrissorganisation wurde so optimiert, dass pro
Wohnung ein bis maximal zwei durchgehende Schachte
ausreichen. Diese Schachte verlaufen auch tber die Kita

hinweg ohne Verzug bis ins Untergeschoss, wodurch eine
zusatzliche Reservehohe vermieden wird. Die Luftungsverteilung
der Kita wird an der der Decke des Untergeschosses gefiihrt.

Fassaden- und Materialkonzept:

Beton wird fur tragende Elemente verwendet, wahrend Holz
und Stahl fur Fassaden und Balkone zum Einsatz kommen.
Die AuBenwande bestehen aus vorgefertigten Holzelementen,
die entsprechend Brandschutzanforderungen bei MU 11 mit
Metall oder Faserbeton und bei MU 3 mit Holz verkleidet sind.
Die Materialwahl und Montage bertcksichtigen
Wiederverwertbarkeit und den Rlckbau.

Die Holzhybridbauweise kombiniert die Vorteile von Holz und
Beton entsprechend ihrer Eigenschaften.

Regenwasserriickhaltung und Begriinungskonzept:

Die Gebaude nutzen Retentionsdacher und
Versickerungsmulden zur Regenwasserruckhaltung

und fordern so die Versickerung vor Ort. Begriinte Fassaden
tragen zur Klimaanpassung bei, verbessern die Luftqualitat
und bieten Lebensraum flir Pflanzen und Tiere. Ein GroBteil der
Bepflanzung erfolgt direkt im Boden, wahrend fur die
Laubengange Pflanzbehalter vorgesehen sind, die von den
Bewohnern selbst gestaltet werden konnen.

Dies fordert eine personliche Verbindung der Bewohner

zum Gebaude.

Freiflachen:

Die Freiflachen der beiden Gebaude sind in vier Bereiche
gegliedert:

1. Gemeinschaftshof bei MU3:

Dieser dient als Treffpunkt flr die Bewohner. Hier kobnnen
gemeinschaftliche Aktivitaten wie Gartnern, Feste feiern oder
Boule spielen stattfinden. Baume, GroBstraucher und Hochbeete
verbessern das Mikroklima. Regenwasserversickerungsmulden
sind ebenfalls integriert.

2. Eingang MU3:

Der Haupteingang orientiert sich zum Quartiersspielplatz und zur
WohnstraB3e Sid. Fahrradabstellplatze flir Besucher stehen zur
Verfligung, wahrend die Vorgarten der EG-Wohnungen durch
Hecken und berankte Holzzaune geschitzt werden.

3. Garten der Kita MU11:

Die Gestaltung fordert die motorische Entwicklung und
Kreativitat der Kinder durch Schaukeln, Klettergerate,
Balanciermoglichkeiten und Sandspielflachen. Straucher und
GehoOlze bieten Rickzugsraume und regen das Rollenspiel an.
Der vorhandene Baumbestand wird erhalten und durch
klimaangepasste Baume erganzt.

4. Eingangsgarten zum Wohnweg:

Dieser Garten ist dezent gestaltet und bietet einen Vorplatz mit
Fahrradstellplatzen fur Besucher sowie Banke zum Verweilen.
Regenwasserversickerungsmulden sind ebenfalls in

die Flache integriert.
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Wohnungen am Laubengang:
Fluchtwege jeweils am Ende des Laubengangs, dadurch freie Fassaden-
gestaltung und Nutzung des Laubengangs moglich
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Baufeld MU 11
21 Wohneinheiten (WE)

| K.2-Zimmer-Wohnung || 3WE ~10%

B gr.3-zimmer-wohnung  [] 6 WE ~ 29%

| 4-Zimmer - Wohnung I 6WE ~29%
B 5-zimmer - wohnung L 6WE~29%
| Kindergarten B 3WE-13%

MU 11 WOHNUNGSMIX o.M.
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RETENTIONSDACH:

- Extensive Dachbegriinung
- Retentionsdach
- Substratschicht
mind. 10 cm
- hohe Ruickhaltung
- Systemkompatibel
mit PV Anlage

Zimmer

D)

FASSADEN WOHNEN:

Holzrahmenwand,
nicht tragend

12,96 /l - Gipsplatten

A\V4 - Installationsebene
gedammt

- OSB Platte

- Konstruktionsholz

- Cellulose Dammung

- Gipsfaserplatte

- Windbremse

- UK Lattung als Luftschicht

- gefaltetes Fassadenblech
beschichtet

Zimmer

D)

FENSTER:

- Holzfenster
farbig lasiert

- 3-fach Verglasung

- in den Erdgeschossen
VSG

- Sonnenschutz mit Raffstore

- Absturzsicherung
Flachstahlgelander
Fullstabe rund

- F

\/

Gruppenraum U3

Zimmer

DECKEN OBERGESCHOSSE:

- Stahlbetondecken

- gebundene Schuttung
- Trittschallddmmung

- Heizestrich

- Fertigparkett

TRAGSTRUKTUR

- Wandartige Trager
Stahlbeton
- Gruppentrennwande
mit Fertigteilstitzen
- Schottenbauweise
- Lastabtrag in Querrichtung
- Fassaden nicht tragend

BALKONE:

- Stahlrohrkonstruktion
Stutzen und Riegel

- thermische Entkopplung
Anschluss Fassade

- Stahlbetonfertigteil
eingehangt

- Beschichtung

- Rankhilfen Fassadengriin

N g e

FASSADEN KITA:

. Holzrahmenwand,

Gruppenraum U3 nicht tragend

- Lehmbauplatten

- Installationsebene gedammt

- OSB Platte

- Konstruktionsholz

- Cellulose Dammung

- Gipsfaserplatte

- Windbremse

- UK Lattung als Luftschicht

- strukturiertes Fassadenblech
beschichtet

@ Fahrradkeller

GRUNDRISS ERDGESCHOSS (KITA) M. 1:200 FASSADENSCHNITT M. 1:50 TEILANSICHT M. 1:50

ANSICHT NORDOST M. 1:200 ANSICHT SUDOST M. 1:200
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- Extensive Dachbegriinung
- Retentionsdach
- Substratschicht
mind. 10 cm
Kiche = - hohe Wasserspeicher-
kapazitat
- Systemkompatibel
mit PV Anlage
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j FASSADEN:

’>\\ vorgefertigte Holzrahmen-
S wand, nicht tragend

|
F// / | - Gipsplatten
| )

- Installationsebene gedammt
9,00/ [ ¢

- OSB Platte
M W:m - Konstruktionsholz
- Cellulose Dammung
- Gipsfaserplatte
“““ - Windbremse

Q’““ - UK Lattung als Luftschicht

5 o‘ |
| - Holzschalung
! Sibirische Larche

)

XXX
- horizontale Brandschirze
- Stahlblech

Hoéhe als

durchgehende Linie

FENSTER:

6.12 - Holzfenster farbig lackiert
’ - 3-fach Verglasung
| - in den Erdgeschossen VSG

W - Sonnenschutz mit Raffstore
) - Absturzsicherung
Klche W | Flachstahlgelander mit
%Egg:: Obergurtauflage in Holz
1
W\ DECKEN:
&)

- Stahlbetondecken

- gebundene Schittung
- Trittschallddmmung

- Heizestrich

D)

}
%7 / - Fertigparkett
3,24 TRAGSTRUKTUR:
17— —11 W:m ’
- Wohnungstrennwénde
als Stahlbetonwénde
Kuche - Lastabtrag in Querrichtung,

Schottenbauweise
- Fassaden nicht tragend

)

LAUBENGANG:

- Stahlrohrkonstruktion
Stutzen und Riegel
- thermische Entkopplung

1
Anschluss Fassade
8 J - Stahlbetonfertigteile
. ‘ beschichtet
Flachstahlgelander

mit Pflanzkasten

Fahrradkeller
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